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Das Modellsystem LOGAR besteht aus einer Reihe bewährter Modellkomponenten, die dem grenzüberschreitenden Schutz und der Bewirtschaftung des Grundwassers im Oberrheingraben zwischen Basel und Karlsruhe dienen. Im Bereich Wasser bzw. Grundwasser sind dies folgende Komponenten:
· Bodenwasserhaushaltsmodell GWN-BW: Regionalisierung der Meteorologie und Berechnung von tatsächlicher Verdunstung und Sickerwasserrate, Tageswerte.
· W / Q Rhein: Abflussermittlung entlang der ausgebauten Rheinstrecke und Transformation in Wasserstände, Tageswerte

· Zufluss im Gewässernetz: Statistisches Regionalisierungsmodell Q-Regio und/oder Wasserhaushaltsmodell LARSIM, Oberrheinzuflüsse, Monats- bzw. Tageswerte

· Grundwasserströmungsmodell MODFLOW: Berechnung der Potenzialverteilung des Grundwassers, Geschwindigkeitsfeld, Grundwasserbilanz

· Transportmodell MT3DMS: Berechnung des advektiven, dispersiven Transports von im Grundwasser gelösten Stoffen unter Berücksichtigung des mikrobiellen Abbaus (Nitrat)
Hinzu kommen Modelle zur Bestimmung des Nitrataustrags (STOFFBILANZ) und des PSM-Austrags (MACRO) aus dem Boden.

Der „Modellbaukasten“ weist durch die lose Koppelung der einzelnen Komponenten , erzeugte Ergebnisdaten einer Komponente müssen aufbereitet und in die andere Komponente importiert werden, eine hohe Flexibilität auf. Der Einsatz der einzelnen Modelle auf kleinräumigere bzw. kurzfristigere Fragestellungen ermöglicht eine effektive Verbesserung der Modelle. Auch regelmäßige Aktualisierungen sind sinnvoll bzw. notwendig. Zweisprachige Anwenderhilfen sollen die Anwendung der Komponenten beiderseits des Rheins erleichtern.
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Le système de modélisation LOGAR est constitué par une série de composantes qui ont fait leurs preuves. Il contribue en cela à la protection transfrontalière ainsi qu’à la gestion de la nappe phréatique rhénane entre Bâle et Karlsruhe. Dans le domaine de l’eau / de l’eau souterraine il s’agit des composantes suivantes :

· Le modèle de bilan hydrique du sol GWN-BW : régionalisation des données météorologiques ainsi que  calcul de l’évaporation réelle et des infiltrations, valeurs journalières.
· H / Q Rhin : détermination des débits sur les secteurs aménagés du Rhin et conversion en hauteur d’eau, valeurs journalières.

· Apports du réseau de cours d’eau superficiel : utilisation d’un modèle statistique de régionalisation Q-Regio et/ou le modèle de bilan hydrique LARSIM, affluents du Rhin, valeurs mensuelles voire journalières.
· Modèle hydrodynamique MODFLOW : calcul du toit de la nappe, champ de vitesse des écoulements souterrains, bilan hydrique

· Modèle de transport MT3DMS : calcul des composantes advectives et dispersives du transport  des particules en suspension dans les eaux souterraines avec prise en compte de la dégradation microbielle (nitrates).

Le système est complété par des modèles de lessivage des nitrates (STOFFBILANZ) et des produits phytosanitaires (MACRO) du sol.

La structure modulaire du système est très souple en raison du couplage informel des différentes composantes. Les fichiers de résultats issus d’un module sont formatés et intégrés dans une autre composante du système. L’utilisation du modèle dans le cadre  de problématiques locales / épisodiques est le garant d’une amélioration continue du système. Des actualisations périodiques sont par ailleurs profitables voire indispensables. Des notices d’utilisation bilingues doivent faciliter l’utilisation efficace des différents modules de part et d’autre du Rhin.
